
off road
atv

per ordinare contattare il nostro servizio vendita (ordini@athena-ad.com)

per qualsiasi altra informazione contattare il nostro servizio clienti (info@athena-ad.com)
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distribuiamo i prodotti:

800491590
Numero Verde

1

€ 732,00
(IVA INCLUSA)

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO

96 mm 

62,1 mm

450 cc 

11,9:1

35,15 kW / 47,1 HP / 8500 rpm

96 mm 

62,1 mm

450 cc 

12,2:1

35,05 kW / 47 HP / 8750 rpm

ALESAGGIO

CORSA

CILINDRATA

RAPP. DI COMPRESSIONE

POTENZA ALLA RUOTA

OEM
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- Cilindro in alluminio con riporto galvanico;

- S4F09600012A/B Pistone forgiato (D. 95,96 / 95,97 mm);

- P400510160014 Kit guarnizioni speciali;
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ATHENA [35,15 kW / 47,1 HP] 

Test eseguiti con: 

- Gruppo termico completo Athena D.96 mm;

OEM [35,05 kW / 47 HP]

Test eseguiti con motore originale standard.
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ATHENA presenta il nuovo kit cilindro per la 450 di casa SUZUKI. Il kit è completo di cilindro nichelato (secondo gli alti stan-

dard di qualità ATHENA) al quale è stato associato un nuovo pistone molto più performante dell’Oem. Grazie agli alti stan-

dard ATHENA e ad un nuovo metodo di produzione che prevede l’utilizzo di macchine a controllo numerico il kit garantisce 

un rapporto qualità prezzo davvero imbattibile.

IN
F
O

SUZUKI RMZ 450
GRUPPO TERMICO, PISTONE, 

KIT GUARNIZIONI

D. 96 mm / 450 cc

2008-2009

P400510100015

POWER MAX: 47,1 HP
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450 ATHENA OEM
POTENZA ALLA RUOTA / WHEEL POWER [HP]




